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28.16.301/1 PLI30-4521 Lorries
Przyczepa laweta autolaweta
ciężarowa hamowana budowlana do
maszyn minikoparki platforma 2
osie DMC 3000 kg 4,5 x 2,01

Cena brutto 23 291,97 zł

Cena netto 18 936,56 zł

Cena poprzednia 24 950,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Producent 28

Opis produktu
NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP

PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

www.nowim.pl
tel. +48 730 751 730 

 e-mail: infonowim@gmail.com

UWAGA!
Prezentowany model 28.16.301/1 jest o wymiarach 4,5 x 2,01 m, DMC 3000 kg, ze zintegrowanymi
najazdami, bez wypełnienia środka.

NAJMOCNIEJSZA NA RYNKU!

- NAJMOCNIEJSZE LAWETY W POLSCE - ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ -
 

Laweta model 28.16.301 stanowi bezpieczny i sprawdzony środek do przewiezienia auta w dowolne miejsce. Dzięki
zintegrowanym najazdom w łatwy sposób można na nią wprowadzić lub sprowadzić transportowany pojazd. Nadaje się
zarówno do użytku osobistego (indywidualnego), jak i w pełni profesjonalnego (warsztaty samochodowe, pomoc drogowa).

Jest to najmniejsza z lawet o DMC 3000 kg. Pojazd posiada uchylną platformę ze zintegrowanymi najazdami, które tworzą kąt
najazdu 12,5o. Najazdy wraz z trapami wykonane są z blachy perforowanej i tłoczonej typu „LOHR”. Model wyposażony jest
w system LIGHT SIDE, który odpowiada za uchylanie lamp tylnych, co zabezpiecza je przed ewentualnym uszkodzeniem w
trakcie wprowadzania lub sprowadzania auta. Rama najazdowa przechyla się grawitacyjnie. 

Rama oraz korpus są w pełni spawane, co wpływa na ich wytrzymałość i gwarantuje solidność
pojazdu. Konstrukcja zabezpieczona jest poprzez cynkowanie ogniowe, dzięki temu stal otrzymuje warstwę ochronną, która
wzmacnia ją przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozją. Rampa uchylna i dyszel przyczepy wykonane zostały z profili
zamkniętych, co nadaje sztywność i stabilność całej przyczepie oraz wpływa na jej długą żywotność i bezawaryjną
eksploatację.

Przyczepa posiada DMC 3000 kg, w związku z tym jej ładowność umożliwia przewiezienie towaru o masie do 2320
kilogramów i długości do 4,5 metra oraz szerokości do niewiele ponad 2 metrów. Laweta wyposażona jest w 2 osie hamowane.

Rampa uchylna wyposażona jest w amortyzatory, które ułatwiają załadunek i rozładunek pojazdu. Opcjonalnie można
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wyposażyć lawetę w pompę hydrauliczną jedno- lub dwukierunkową.

 SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL 
28.16.301/1, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 28,16,301/1 oraz w ciągu 2816301/1

PRODUCENT
28 - kod producenta

NAZWA HANDLOWA
PLI30-4521

WYMIARY
- zewnętrzne
dł 6345 x szer 2366 x wys 625 mm

- wewnętrzne
dł 4500 mm x szer 2015 mm

UWAGA
Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC

DMC
3000 kg (możliwość zmiany przed pierwszą rejestracją od 2000 do 3000 kg)

MASA
678 kg

UWAGA
Autentyczność masy potwierdza homologacja COC

ŁADOWNOŚĆ
2320 kg

KĄT NAJAZDU
12.5°

UKŁAD JEZDNY
- 2 osie hamowane
- koła R10

UKŁAD HAMULCOWY
- hamulec najazdowy
- hamulec ręczny postojowy
- urządzenie najazdowe

- zaczep kulowy atestowany,

ELEKTRYKA
- instalacja 12 V
- wtyczka 7 lub 13 PIN - dopytaj sprzedawcę
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE
- wzmocniona konstrukcja przyczepy 
- wzmocniony dyszel w kształcie litery V
- rama przyczepy zabezpieczona przed korozją grubą, trwałą warstwą cynku powstałą w procesie cynkowania ogniowego
- system otwierania lamp tylnych
- klin blokady kół lawety
- siłowniki do uchylania ramy najazdowej
- duża powierzchnia ładunkowa
- najazdy zintegrowane
- etykiety reklamowe
- ramka do tablicy rejestracyjnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE
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- wypełnienie podłogi z blachy aluminiowej ryflowanej bądź sklejki antypoślizgowej,
- amortyzatory do osi,
- wciągarkę ręczną lub elektryczną,
- pompę hydrauliczną,
- blokady kół do przewożonego pojazdu,
- koło podporowe,
- koło zapasowe,
- skrzynka narzędziowa,
- tylne lampy LED 

Jeżeli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI
- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe
poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o
szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? 
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING 
 

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy,
iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

 

Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730

lub e-mail: infonowim@gmail.com 
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